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Marvejols - 25 septembre 2010

Construire une maison bois en Lozère :
un travail partenarial, des conseils et un 

accompagnement pour tous 
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� De plus en plus de maisons bois: écologique, rapidité du 

chantier, agréable à vivre

� Depuis deux ans environ, 50% des personnes qui viennent se 
renseigner au CAUE pour la construction d’une maison individuelle en 
amont du dépôt de demande de permis de construire c’est pour un  
maisons en bois

� Ces demandes se décomposent de la manière suivante.

� 80% pour des constructions de type bardage
� 15% pour des constructions de type madrier
� 5%  pour des constructions de type rondins, fustes, etc…



� Difficulté pour instruire certains dossiers : très peu 
de tradition de construction bois en Lozère

� La construction bois, une opportunité de 
développement pour la forêt lozérienne : 45% de la 
superficie du département est boisée

� Nécessité entre  les intervenants de se parler :
professionnels, DDT, CAUE, SDAP, PNC



������������
������������
������������������
������������
������������������
������������
������������������
������������
������������������
������������
������������������
������������
������������������
������������
������������������
������������
������

������
�
�����������
��
������
�
�����������
��
������
�
�����������
��
������
�
�����������
��
������
�
�����������
��
������
�
�����������
��
������
�
�����������
��
������
�
�����������
��

� Janvier 2007: la DDE et le CAUE rencontrent des 
constructeurs 

� Février 2007, un groupe de travail est 
constitué: DDE, CAUE, SDAP, PNCconstitué: DDE, CAUE, SDAP, PNC

� Mai 2007: information aux instructeurs

� Février 2008: validation définitive de la 
plaquette Mémo pour construire une maison bois

� Mai 2008: information des professionnels 
et diffusion de la plaquette 



Depuis cette date les différents 
services de l’état concernés par la
construction bois travaillent en construction bois travaillent en 
partenariat afin d’avoir la même 
politique sur ces constructions.
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� Plusieurs typologies de maisons bois :

�&�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V���H�Q��
�U�R�Q�G�L�Q�V���R�X���I�X�V�W�H�V

Constructions en bois massif : 

�&�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V���H�Q���P�D�G�U�L�H�U�V



Constructions en bardage:
� Maisons à ossature bois

� Maçonnerie revêtue d’un bardage
� Bardage revêtu d’un enduit traditionnel
� Maison bois sur ossature métallique

�&�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V��
�P�L�[�W�H�V����
�E�R�L�V���P�D�©�R�Q�Q�H�U�L�H����
�E�R�L�V���S�L�H�U�U�H���¹



�&�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V���H�Q��
�S�D�U�S�D�L�Q�J�V���G�H���E�R�L�V



� Problème d’intégration du bâti bois: 
souvent peu prise en compte de 
l’environnement immédiat de la 
construction
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construction

� Parfois, problème dans l’élaboration du 
projet

� Mauvaise information de l’usager



� Intervenir le plus en amont possible

� Demande pressante des élus pour avoir un outil 
indiquant les contraintes et les possibilités pour la 
construction de maisons bois en Lozère

������
���
�����������
���
�����

� Définir des recommandations concrètes communes à 
tous les services

� Sensibiliser les professionnels

� Apporter des conseils individualisés en amont de 
l’instruction du PC



« Tout projet de construction de maison bois en 
Lozère est conditionné à l’environnement 
paysager où il se situe. 

Seuls les chalets* sont à proscrire sur l’ensemble 
du département».
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*chalet: 
construction ayant 
notamment des 
façades pignons 
avec de nombreuses 
ouvertures, des 
balcons saillants et 
des avancées de 
toiture.



�7�U�R�L�V���F�D�W�«�J�R�U�L�H�V���G�H���S�D�\�V�D�J�H�V���7�U�R�L�V���F�D�W�«�J�R�U�L�H�V���G�H���S�D�\�V�D�J�H�V���7�U�R�L�V���F�D�W�«�J�R�U�L�H�V���G�H���S�D�\�V�D�J�H�V���7�U�R�L�V���F�D�W�«�J�R�U�L�H�V���G�H���S�D�\�V�D�J�H�V��

� Les paysages fermés 

� Les paysages ouverts� Les paysages ouverts

� Les paysages construits 



�/�H�V���S�D�\�V�D�J�H�V���I�H�U�P�«�V�����/�H�V���S�D�\�V�D�J�H�V���I�H�U�P�«�V�����/�H�V���S�D�\�V�D�J�H�V���I�H�U�P�«�V�����/�H�V���S�D�\�V�D�J�H�V���I�H�U�P�«�V����

� milieu naturel avec présence de boisements
importants et sans ouverture sur de grandes
surfaces,

� lieu situé à l’extérieur d’un bourg,
� absence de co-visibilité avec le bâti, qu’il soit de type

traditionnel ou un bâti plus récent.traditionnel ou un bâti plus récent.

�7�\�S�H���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���7�\�S�H���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���7�\�S�H���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���7�\�S�H���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q��
�D�X�W�R�U�L�V�«�������D�X�W�R�U�L�V�«�������D�X�W�R�U�L�V�«�������D�X�W�R�U�L�V�«������

�W�R�X�W���W�\�S�H���G�H���P�D�L�V�R�Q���E�R�L�V����
�¢���O�¬�H�[�F�H�S�W�L�R�Q���G�H�V���F�K�D�O�H�W�V��



�/�H�V���S�D�\�V�D�J�H�V���R�X�Y�H�U�W�V�����/�H�V���S�D�\�V�D�J�H�V���R�X�Y�H�U�W�V�����/�H�V���S�D�\�V�D�J�H�V���R�X�Y�H�U�W�V�����/�H�V���S�D�\�V�D�J�H�V���R�X�Y�H�U�W�V����

� milieux naturels ouverts situés non loin d’espace bâti
mais ayant une absence de co-visibilité avec le bâti,
qu’il soit de type traditionnel ou ancien.

�7�\�S�H���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���7�\�S�H���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���7�\�S�H���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���7�\�S�H���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q��
�D�X�W�R�U�L�V�«�������D�X�W�R�U�L�V�«�������D�X�W�R�U�L�V�«�������D�X�W�R�U�L�V�«�������D�X�W�R�U�L�V�«�������D�X�W�R�U�L�V�«�������D�X�W�R�U�L�V�«�������D�X�W�R�U�L�V�«������

�&�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���H�Q��
�P�D�G�U�L�H�U���R�X���¢���R�V�V�D�W�X�U�H����
�\���F�R�P�S�U�L�V���O�H�V��
�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V���P�L�[�W�H�V���V�L��
�H�O�O�H�V���Q�H���F�R�P�S�R�U�W�H�Q�W��
�S�D�V���G�H���U�R�Q�G�L�Q�V���R�X���G�H��
�I�X�V�W�H�V��

�� �$�W�W�H�Q�W�L�R�Q���D�X��
�W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W���G�H�V���D�E�R�U�G�V����



�/�H�V���S�D�\�V�D�J�H�V���F�R�Q�V�W�U�X�L�W�V�����/�H�V���S�D�\�V�D�J�H�V���F�R�Q�V�W�U�X�L�W�V�����/�H�V���S�D�\�V�D�J�H�V���F�R�Q�V�W�U�X�L�W�V�����/�H�V���S�D�\�V�D�J�H�V���F�R�Q�V�W�U�X�L�W�V����

�7�\�S�H�7�\�S�H�7�\�S�H�7�\�S�H �G�H�G�H�G�H�G�H �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q �D�X�W�R�U�L�V�«�D�X�W�R�U�L�V�«�D�X�W�R�U�L�V�«�D�X�W�R�U�L�V�« ��������

�6�H�X�O�H �O�¬�R�V�V�D�W�X�U�H �E�R�L�V �D�Y�H�F �S�D�U�H�P�H�Q�W
�P�L�Q�«�U�D�O�R�X�H�Q�G�X�L�W�H�S�H�X�W�¬�W�U�H�D�G�P�L�V�H��

�7�\�S�H���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���D�X�W�R�U�L�V�«�������7�\�S�H���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���D�X�W�R�U�L�V�«�������7�\�S�H���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���D�X�W�R�U�L�V�«�������7�\�S�H���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���D�X�W�R�U�L�V�«������

�2�V�V�D�W�X�U�H �E�R�L�V �R�X �P�L�[�W�H �D�Y�H�F �Y�«�U�L�W�D�E�O�H
�L�Q�W�«�J�U�D�W�L�R�Q�D�X�P�L�O�L�H�X�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�D�Q�W��

�%�¤�W�L���L�G�H�Q�W�L�W�D�L�U�H����
�K�R�P�R�J�«�Q�«�L�W�«���G�H���O�D���W�U�D�P�H�����G�H�V��
�Y�R�O�X�P�H�V�����P�D�W�«�U�L�D�X�[���H�W���D�E�R�U�G�V��

�%�¤�W�L���F�O�D�V�V�L�T�X�H����
�E�¤�W�L���D�Q�F�L�H�Q�����U�«�F�H�Q�W���R�X���P�L�[�W�H��
�G�R�Q�W���]�R�Q�H�V���S�D�Y�L�O�O�R�Q�Q�D�L�U�H�V��

�P�L�Q�«�U�D�O�R�X�H�Q�G�X�L�W�H�S�H�X�W�¬�W�U�H�D�G�P�L�V�H��

�� �'�«�U�R�J�D�W�L�R�Q �S�R�V�V�L�E�O�H �S�R�X�U �D�X�W�U�H �W�\�S�H
�D�S�U�ª�V �D�Y�L�V �G�H �O�¬�D�U�F�K�L�W�H�F�W�H���F�R�Q�V�H�L�O��

�L�Q�W�«�J�U�D�W�L�R�Q�D�X�P�L�O�L�H�X�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�D�Q�W��

�� �'�«�U�R�J�D�W�L�R�Q �S�R�V�V�L�E�O�H �S�R�X�U �O�H �P�D�G�U�L�H�U
�D�S�U�ª�V �D�Y�L�V �G�H �O�¬�D�U�F�K�L�W�H�F�W�H���F�R�Q�V�H�L�O��



�'�D�Q�V���O�H�V���S�D�\�V�D�J�H�V���R�X�Y�H�U�W�V���H�W���S�D�\�V�D�J�H�V���F�R�Q�V�W�U�X�L�W�V�����O�H�V���W�H�U�U�D�L�Q�V��
�G�H�Y�U�R�Q�W���V�\�V�W�«�P�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W���¬�W�U�H���Y�«�J�«�W�D�O�L�V�«�V���H�W���X�Q���V�R�L�Q���W�R�X�W��
�S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���G�H�Y�U�D���¬�W�U�H���D�S�S�R�U�W�«���¢���O�¬�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q���S�D�\�V�D�J�ª�U�H���H�W��
�D�U�F�K�L�W�H�F�W�X�U�D�O�H���G�X���S�U�R�M�H�W��

�3�R�X�U���O�H�V���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V���P�L�[�W�H�V�����Y�H�L�O�O�H�U���¢���X�Q���S�R�V�L�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���M�X�G�L�F�L�H�X�[��
�G�H�V���P�D�W�«�U�L�D�X�[

� Cas particuliers: les constructions possédant une architecture

Eléments à prendre en considération

� Cas particuliers: les constructions possédant une architecture
contemporaine seront étudiées au cas par cas et pourront
déroger à ces règles de constructions dites « traditionnelles »

Tableau récapitulatif :



Les formes architecturales

� Dans le département de la lozère on peut 
construire une maison bois dont la volumétrie 
correspond à celle de l’architecture 
traditionnelle de la région. traditionnelle de la région. 

� Une construction d’architecture 
contemporaine peut être autorisée sous 
réserve de l’aval de l’architecte conseil du 
C.A.U.E. ou de la D.D.T.

� Toute forme architecturale venant d’une autre 
région n’est pas acceptable sur l’ensemble du 
territoire lozérien.
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� Pour les façades:
Il est préférable de laisser le bois dans sa teinte 

naturelle ou d’opter pour une peinture foncée et mate 
ou couleur pierre. On peut réaliser sur une ossature 
bois, un enduit à base de mortier de chaux et de bois, un enduit à base de mortier de chaux et de 
teinte foncée. 

L’emploi d’un vernis polyuréthane est à éviter.



Pour les couvertures:

�/�H�V �G�«�E�R�U�G�V �G�H �W�R�L�W�X�U�H�V �G�H�Y�U�R�Q�W �¬�W�U�H �U�«�G�X�L�W�V �D�X �V�W�U�L�F�W
�P�L�Q�L�P�X�P �H�W �V�D�Q�V �S�D�Q�Q�H�V �D�S�S�D�U�H�Q�W�H�V �S�R�X�U �O�H�V
�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V �¢ �R�V�V�D�W�X�U�H��

Lauzes,ardoises naturelles ou artificielles,tuiles grises 
ou rouges,bardeaux de bois, zinc,cuivre… à choisir 
selon l’environnement bâti immédiat.selon l’environnement bâti immédiat.

Les couvertures en zinc, cuivre, bac acier… peuvent 
être utilisées seulement sur des constructions 
d’architecture contemporaine

Les capteurs solaires sont à intégrer de manière
judicieuse.



� �3�R�X�U���O�H�V���P�H�Q�X�L�V�H�U�L�H�V�����3�R�X�U���O�H�V���P�H�Q�X�L�V�H�U�L�H�V�����3�R�X�U���O�H�V���P�H�Q�X�L�V�H�U�L�H�V�����3�R�X�U���O�H�V���P�H�Q�X�L�V�H�U�L�H�V����

Préférable d’opter pour le bois de couleur naturelle ou pour 
des menuiseries en aluminium ou PVC de couleur foncée.

Les volets roulants de couleur foncée sont possibles pour les 
constructions en bardage. 

Les volets battants en PVC ne sont pas acceptés .

La couleur blanche est à proscrire pour les ouvertures
(fenêtres, volets, portes de garages).(fenêtres, volets, portes de garages).



� Pour les murs de soubassement:

Éviter les fausses pierres de placage et travailler plutôt 
avec des rythmes verticaux.

Veiller à ce que la construction ne paraisse pas posée
sur un massif en béton.

Pour les garde -corps et balustrades:� Pour les garde -corps et balustrades:

Opter pour des formes simples et épurées ou droites,
en bois ou en métal.



� Meilleure interactivité entre les services

� Une plaquette largement diffusée

� Un accompagnement CAUE/DDT/SDAP

#�$�����"�
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� Un accompagnement CAUE/DDT/SDAP

� A venir: journée d’information pour les élus 

� Promouvoir des réalisations de qualité en utilisant la 
ressource locale


